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• Secara teori kita dapat mengatakan apabila dalam
kendaraan kita terdapat noise room sebesar 60 
dB dan di dalam mobil tersebut kita
mendengarkan musik dari perangkat audio 
dengan sound level rata - rata sebesar 100 dB 
maka dinamika real musik yang kita dengar
adalah sekitar 40 dB. Jadi jika kita dapat
menurunkan noise dalam kendaraan kita menjadi
sebesar 50 dB maka kita dapat mendengar suara
musik dengan lebih akurat dan detail. 
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Pemilihan Bahan
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih material insulasi
bising yang dapat bekerja efektif untuk menghalangi noise masuk ke
dalam kabin mobil. Material insulasi bising yang baik harus memiliki
densitas yang tinggi, mampu meredam rambatan getaran dan dapat
mengikuti kontur bodi mobil yang tidak rata.

Acourete Paint memiliki daya insulasi bising dan kemampuan untuk
meredam rambatan getaran. Acourete Paint adalah material insulasi
yang dapat di encerkan dengan air dan berwarna abu – abu tua
apabila telah kering. Acourete Paint dengan massa jenis sebesar 1.3 
apabila berwujud cairan dan menjadi 1.8 setelah kering dengan konten
solid sebanyak 80%. Waktu untuk untuk mengeringkan permukaan
adalah selama 3 jam dan untuk kering total adalah 24 jam.
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• Acourete Paint
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Mengurangi Level Engine Noise
Untuk mengurangi level 
gangguan yang diakibatkan 
oleh engine noise adalah
dengan menyemprotkan
Acourete Paint pada kap
mesin seperti yang terlihat
pada gambar di bawah ini.
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Mengurangi Level Road Noise

Untuk mengurangi level  gangguan bising
yang diakibatkan oleh road noise adalah
dengan menyemprotkan Acourete Paint pada
spakbor ban mobil serta kolong mobil seperti
yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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Mengurangi Level Wind Noise

Untuk mengurangi level  gangguan bising
yang diakibatkan oleh wind noise adalah
dengan menyemprotkan Acourete Paint
pada pintu mobil.

Acourete Paint
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