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Waktu dengung merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk
mengetahui kualitas akustik sebuah ruangan. Seperti yang kita ketahui, kualitas
akustik ini akan bergantung pada fungsi ruangannya apakah akan digunakan

untuk speech atau music. Contohnya untuk fungsi speech, ketika sebuah ruang
menghasilkan waktu dengung yang terlalu panjang, maka kejelasan bunyi akan
tertupi oleh oleh pantulan bunyi itu sendiri. Sedangkan, untuk fungsi musik, waktu
dengung dapat menambah ketertarikan akan bunyi sehingga bunyi yang dihasilkan
oleh alat musik terkesan hidup. Waktu dengung atau Reverberation Time (RT60)
merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah bunyi untuk meluruh sebesar 60dB
sejak bunyi dihasilkan. Waktu dengung dapat diprediksi dengan menggunakan
formula Sabine



FORMULA SABINE

— _ (0,161 xV)
0™ (AaxS)

V = volume ruangan (m3)
A = luas permukan material (m2)
S = koefisien serap material (m/detik)
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REKOMENDASI WAKTU DENGUNG (RT)
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Studi Kasus

* Ruangan dengan volume
1288 m3

* Akan dijadikan sebuah
Auditorum

*  Waktu dengung yang
harus dicapai 1,0-1,2 s
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Sumber : DIN 18041
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Grafik menunjukkan hubungan antara volume ruangan dengan satuan meter dan
feet dengan waktu dengung dalam satuan detik yang ideal.



OUR MATERIAL

ACOURETE BOARD 230

Dimension 1200mm x 600mm x
9mm

Material Polyester

Density 230g/m3

Weight 1.5kg

NRC 0.47

Country of Korea

origin
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CONTOH PERHITUNGAN RT SABINE

* Ruang yang volumenya 1288 m3

No Bagian Ruangan  Keterangan LuasanA (m2) Koefisien Absorbsi (S) SxA

1 Dinding Bata Plaster 81,9 0,02 1,638

2 Plafon Gypsum 110,4 0,05 5,52

3 Lantai Keramik 110,4 0,02 2,208

4 Board230 (30%) Dinding 302,7 0,6 181,62
Total 190,986

RT(s) 1,09
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CONTOH PERHITUNGAN RT SABINE

* Ruang yang volumenya 1288 m3

No  Bagian Ruangan Keterangan Luasan A(m2) Koefisien Absorbsi(S) SxA
1 Dinding Bata Plaster 81,9 0,02 1,638
2 Plafon Gypsum 110,4 0,05 5852,

3 Lantai Keramik 110,4 0,02 2,208
4  Board230(50%) Dinding 504,5 0,6 302,7
Total 312,066

RT (s) 0,66
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OUR MATERIAL

ACOURETE PERFOWOOD

Dimension 1200mm x 600mm x
12mm

Material MDF

Front Finish Melamine

Back Finish Unfinish + Acoustic Felt

NRC 0.66

Country of China

origin
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CONTOH PERHITUNGAN RT SABINE

* Ruang yang volumenya 1288 m3

No Bagian Ruangan Keterangan LuasanA(m2) Koefisien Absorbsi (S)

1 Dinding Bata Plaster 81,9 0,02
2 Plafon Gypsum 110,4 0,05
3 Lantai Keramik 110,4 0,02
4 | Perfowood (30%) Dinding 302,7 0,8
Total
RT(s)
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SxA
1,638
5,52
2,208
242,16
251,526

0,82
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CONTOH PERHITUNGAN RT SABINE

* Ruang yang volumenya 1288 m3

No Bagian Ruangan Keterangan LuasanA (m2) Koefisien Absorbsi (S)
1 Dinding Bata Plaster 136,5 0,02
2 Plafon Gypsum 184 0,05
3 Lantai Keramik 184 0,02
4 Perfowood(50%) Dinding 504,5 0,8
Total
RT(s)
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SxA
2,73
9,2
3,68
403,6
419,21
0,49
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SPEECH TRANSMISSION |

LR T

NDEX (ST

Nilai STI Kualitas Kejelasan Per- | Kejelasan Per- | Kejelasan Per-
Berdasarkan Suku Kata Kata (%) Kalimat (%)
IEC 60268- (%)
16
0-0,3 Bad 0-34 0-67 0-89
0,3-0,45 Poor 34-48 67-78 89-92
0,45-0,6 Fair 48-67 78-87 92-95
0,6-0,75 Good 67-90 87-94 95-96
0,75-1 Excellent 90-96 94-96 96-100
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Speech Transmission Index (STI) adalah cara untuk mengukur kualitas transmisi ucapan. STI

merupakan ukuran representasi numerik dari karakteristik saluran komunikasi yang nilainya
bervariasi dari 0 = buruk hingga 1 = sangat baik.




ILUSTRASI POLA PEMASANGAN
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Keterangan :

1. Tembok

2. Rangka (uk. Acourete Board)
8card
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Clarity(C80) atau kejernihan bunyi musik diukur dengan membandingkan antara
energi suara yang termanfaatkan (yang datang sekitar 0.08 detik pertama setelah
suara langsung) dengan suara pantulan yang datang setelahnya .

Nilai C80 adalah nilai parameter yang terukur lebih dari 80 ms, semakin tinggi nilai
C80 maka suara akan semakin tidak bagus.



Deskriptor

Parameter Objektif Penjelasan Satuan Acuan
Waktu yang diperlukan
RT - oleh suatu gelombang
overberati Y 1 y 1 1
Ruc‘r{matmn Waktu Dengung | bunyi untuk me.lumhA Detik DIN 18041
Time sebesar 60 dB dimulai
saat sumber suara
dihentikan.
Indeks kejelasan suara
ucap yang merupakan
STI - Speech | Indeks Kejelasan ::":::T:;:r::; Index (0-1)
Transmission Ucap e . ) IEC 60268
suara, panjang gaung
Index .
ruangan, tingkat
kebisingan suara latar
Rasio dalam dB antara
enerai vane diterima
energi yang diterima
80
s | P |
Cso— Clarity80 | Suara Musik yalyang 1SO 3382

diterima dan energi
yang diterima
kemudian
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Acourete

“Sound affects
psychologically,
cognitively and
behaviourally,
even though
we’re not
aware of it”

Order here.
(O e
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hitps:/ /linktr.ee /acourete

99.000 IDR
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Acowrete Acowstics & Noise
Control

ACOURETE

Acoustics and Noise Control Company

Jalan Hayam Wuruk Ne. 25, Jakarta 10120 Indonesia
Tel  :+6221 3513351

Icha : +62 8119620 555

Harry (Reseller) : “2 lli 9395-1555

Fax :+6221 3458

acourefe.com

Acosrete

CONTACT US

@acowrete

00000

@ acowreteacoustics
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