
SOLUSI JITU MENENTUKAN

DESAIN ACOUSTIC CEILING

1

1



2

Curriculum Vitae (CV)

2

Nama : RISMAULI RAHMAWATI  TRI AGUSTIKA S.N, ST
(Principal Arsitek & Founder Biro Arsitek)

Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 4 Agustus 1984

Pendidikan Terakhir : S1 Teknik Arsitektur Unlam Banjarmasin

No. HP : 081351944084

Email : krisma_nafitu@yahoo.co.id
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MASALAH AKUSTIK DI RUANGAN

Akibat dinding/ 
pembatas tidak
kuat dalam
menahan energi
suara.

Terjadi akibat ruangan
didominasi material 
reflektor/pemantul
suara.
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Sumber suara

KEBOCORAN SUARA CEILING

ceiling
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Kebocoran suara melalui plafon ke ruang sebelah, keluar, atau sebaliknya (gambar
skematik)
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Sumber suara

NOISE INSULATION CEILING

Acoustic ceiling

Upper Ceiling 
Insulation 
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Kebocoran suara melalui plafon ke ruang sebelah, keluar, atau sebaliknya (gambar
skematik)
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Screen

PANTULAN SUARA DAN ACOUSTIC CEILING

Pantulan Suara
Plafon
Dinding
Lantai

Akustik Panel 
Plafon
Dinding
Lantai tidak mungkin

Akustik Panel 
Plafon
Dinding tidak mungkin
Lantai tidak mungkin

7

Mengapa plafon akustik?
Tidak memungkinkan memasang material akustik di lantai
Tidak memungkinkan memasang material akustik di plafon
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FUNGSI ACOUSTIC CEILING

Keindahan
Ruangan
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Mengapa plafon akustik?
Tidak memungkinkan memasang material akustik di lantai
Tidak memungkinkan memasang material akustik di plafon
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Dimension 1200mm x 600mm x 
12mm

Material MDF

Front Finish Melamine

Back Finish Unfinish + Acoustic Felt

NRC 0.66

Country of 
origin

China

ACOURETE PERFOWOOD
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PANEL AKUSTIK BERONGGA KAYU

Acourete Perfowood adalah interior akustik berlubang terbuat dari MDF. Acourete 
Perfowood cocok dipakai untuk mengatasi permasalahan akustik dan memperindah
ruangan dengan nuansa kayu. Permukaan depan Acourete Perfowood diproses
finishing dengan melamine dan bagian belakang unfinished dilapisi dengan kain
akustik hitam. Lubang dengan ukuran dan jarak tertentu berfungsi sebagai peredam
suara dengan prinsip Helmholtz Resonator. Acourete Perfowood memiliki
karakteristik peredam suara yang beragam sesuai dengan diameter lubang dan jarak
antara lubang

9



Credit : CV. Kharisma, 
Gereja Palangkaraya
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Credit : 
Architect : Reffra
Mandiri Auditorium 11
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Dimension 1200mm x 600mm x 
9mm

Material Polyester

Density 1000 kg/m2 (Fiber
1000)

Weight 2 kg

NRC 0.8 (Fiber 1000)

Country of
origin

Korea

ACOURETE ECHO BAFFLE

PANEL AKUSTIK BERPORI FABRIC
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Acourete EchoBaffle adalah sebuah panel berpori yang dibungkus kain fabric 
berfungsi sebagai penyerap suara.
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Credit : Acourete,
Kementrian Dalam Negeri, 2013 13
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Material Cork

Density 470 kg/m3

Breathability 4

NRC 0.6

Country of origin Italy

ACOURETE DHIATONITE

PANEL AKUSTIK BERPORI BATU
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Contoh Material Berpori yang berupa semen akustik. 
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Credit: Luigi Fargola Architect
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Credit: Restaurant Disfrutar

Credit: Diasen 16
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Dimension 1200mm x 600mm x 
9mm

Material Polyester

Density 230 g/m3

Weight 1.5 kg

NRC 0.47

Country of
origin

Korea

ACOURETE BOARD 230

PANEL AKUSTIK BERPORI PET
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Acourete board merupakan material berpori yang dapat menyerap suara. Acourete 
Board 230 memiliki nilai NRC 0,47, namun ketika ada air gap (celah) antara Board 230 
dengan dinding sekitar 1 – 5 cm maka NRC Acourete Board 230 pada frekuensi
rendah akan lebih tinggi. 
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Credit: Vokuz Lintas Era
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Credit: CDA International
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Produk Baru
Regupol 4515
Underlayer Getaran
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Produk Baru
Regupol Sound 12

Vibration Damping Flooring
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2222
https://linktr.ee/acourete

https://acourete.com/ebook-akustika-bangunan/
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CONTACT US

@acoureteacoustics@acoureteAcourete @acourete
Acourete Acoustics & Noise 

Control

ACOURETE
Acoustics and Noise Control Company
Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia
Tel       : +62 21 3513351
Icha     : +62 811 9620 555
Harry (Reseller)  : +62 812-9395-1555
Fax      : +62 21 3458143
acourete.com
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