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. Arch. Dipl. Ing. Cosmas D. Gozali, 1AIl, HDII

. Arsitektur di Technische Universitats Wien, Austria

: Pendiri Atelier Cosmas Gozali
. Kepala Bidang Hubungan Organisasi,
(Kelembagaan dan Internasional 1Al Jakarta)

. @cosmasgozali
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GELOMBANG SUARA DI RUANGAN

* Berpola Scattering
 Tidak Rata Coefficient

. Massa tinggi Transmission

* Permukaan keras

Loss (STC)

REVOLUTIONARY MOVENENT

Diffusion

Reflection

Transmission

SIERE

* Berpori
* Berongga

Absorption

Coefficient
(NRC)
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MASALAH AKUSTIK DI RUANGAN

1 Kebocoran , Pantulan
Suara Suara

Terjadi akibat ruangan

Akibat dinding/

pembatas tidak didominasi material

reflektor/pemantul
kuat dalam p
) suara.
menahan energi

suara.
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Cara Mengatasi Permasalahan Akustik

SOUND TRANSHISSION SOUND BLOCKING BY ACOUSTIC BAFFLES

REVOLLTONARY VTN Permasalahan : Kebocoran Suara 6
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sound Insulating - Installation

Hollow FrameD'nd'”g Bata Existing

._\ \

Aco Fiber 300 —\-.,\

Acourete Noise Armour \\\

Gypsum/Kalsiboard/GRC ——,
Unfinished \\\
\ Hollow Stood Dinding

Dak Atap Existing Sling

Acourete Noise Armour

/ \— Gypsum/Kalsiboard/GRC
/ Unfinished

Acourete Fiber 300 —

Optim[fﬁﬁ'":ﬁ}:ﬁap 100mm

Acourete Installation

Wall and Ceiling
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sound Insulating - Material

Acourete

Specification
Description Value N
45
Ukuran 1000 x 1000 x 2 mm w /,-
. . & 35
Material Resin P = L
Berat 4 kg § 2 _
" 2000 kay/m3 E /
Densitas 000 kg/m s &u/
STC 24 7
Warna Hitam 5
° 125 160 200’250’315’400’50016301800‘1000‘1250 1600 2000 2500 3150 4000’
Asal Korea Selatan reqoncy (s

Acourete Noise Armour
Noise Insulation Material
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Sound Absorbing - Material

Acourete

Specification

Description Value

Ukuran 1000x 1500x 10mm | | | /=" —
Material Polypropylene : ,//// \_:\?\\:_
Berat 2.25 kg H Illlll //

Densitas 1000 kg/m? i - e
NRC 0,375 V4 o
Warna Putih %/ e
Asal Korea Selatan K o " °°°

Acourete Fiber
Noise Reduction Material
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sound Insulating - Material

Specification

Description Value

Ukuran 4880 x 810 x 2 mm

Material PVC .

Berat 8.3 kg é 25 —
Densitas 1750 kg/m3 § —

STC 19 I

Warna Hitam S
Asal Jepang qum)

Acourete Silent Wall
Noise Insulation Material

REVOLUTIONARY MOVENENT
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Credit : www.denpasarkota.

Alaya Dharma Negara

REVOLUTIONARY MOVENENT
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Cara Mengatasi Permasalahan Akustik

SOUND REFLECTION SOUND ABSORPTION BY ACOUSTIC PANELS

. 12
REVOLLTONARY VTN Permasalahan : Pantulan Suara
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REVOLUTIONRY MOVENENT Credit: R:M Reffrajaya H¢S:Sn;HDIL (ihterior.designer) Mandiri Auditorium 14




INTONACO

DIATHONITE

ACOURETE DHIATONITE
Material Cork
Density 470 kg/m3
Breathability 4

NRC 0.6
Country of origin ltaly

REVOLUTIONARY MOVENENT
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BERPORI BATU

Sound Absorption Coefficient

8 4 8 8 R 8 8 8 8 28
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Frekuensi Hz

w—15 mm (estimated) w20 mm (estimated)

s 30 MM (tested 1999) w40 mm (estimated)

2500

3150

4000

5000
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Acourete

BERPORI PET

ACOURETE BOARD 230

Dimension 1200mm x 600mm x
9mm

Material Polyester

Density 230 g/m3

Weight 1.5 kg

NRC 0.47

Country of Korea

origin

0.8

0.7

0.8

0.5

0.4

0.3

0.2

— ]

| mm

280 315 400 &aa B30 BOO 1000 1260 1800 2000 2800 A1E0 4000
Freguency (Hz)

Sound Absorption Coefficient

S0mm
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Acourete

Credit: R:M Reffrajaya H. S.Sn, HDII (interior designer)

REVOLUTIONARY HOVENENT Mandiri Club
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t8rior designer) Mandiri Club
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REVOLUTIONARY MOVENENT Mandiri Club
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BERPORI FABRIC

ACOURETE ECHO BAFFLE
Dimension 1200mm x 600mm x
9mm
Material Polyester
Density 1000 kg/m?2 (Fiber

1000)

F N

N/

11— -
11—/ -
117 e
v

a 1000 2000 3000 4000

Freguency [Hz)

Weight 2 kg

NRC 0.8 (Fiber 1000)
Country of Korea

origin

REVOLUTIONARY MOVENENT

Sound Absorption Coefficient Chart

21



Acourete

Motif ini berasal dari Kalimantan Timur,
desain batik kalimantan ini mudah
ditemukan dimana saja, baik itu di pasar,
mall, bahkan banyak online shop yang
menjual  batik kalimantan dengan
berbagai model.

Biasanya batik kalimantan dipercantik
dengan motif-motif yang manis dan
cantik.

Credit : www.vecteezy.com

REVOLUTIONARY MOVENENT
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Motif ini berasal dari suku Dayak
yang berdomisili di Kalimantan.
Kita dapat menemukannya dalam
pakaian tradisional, motif batik,
ukiran, dan ornament di rumah -
rumah masyarakat Kalimantan.

— Tri Noviantika
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“Sound affects
us
psychologically,
cognitively and
behaviourally,
even though
we’re not
aware of it”

-Julian Treasure, CEO The Sound Agency
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Order here. 99.000 IDR

@ +62 811-9620-555 STRATEGI PERANCANGAN
https://linktr.ee/acourete AKUSTIKA BANGUNAN

https://linktr.ee/acourete

Acourete
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CONTACT US

00000

Acourete Acoustics &
. Acourete .
Noise Control @acourete @acourete @acoureteacoustics

ACOURETE

Acoustics and Noise Control Company

Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia
Tel 1 +62 21 3513351

Icha :+62 811 9620 555

Harry (Reseller) : +62 812-9395-1555

Fax :+62 21 3458143

acourete.com




