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Short review…

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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First Things First

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Mendesain Studio yang Hening
Sehingga Dapat Merekam

Seluruh Detail Suara
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Pernahkah Anda mendengar istilah: 
you could hear a pin drop?

(Apakah kamu bisa mendengar suara jarum jatuh?)

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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Pertanyaan yang perlu dijawab dalam
menetapkan target keheningan studio 

produksi suara:

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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1. Seberapa tinggi sensitivitas
alat perekam suara yang akan
dipasangkan mulai dari mikrofon
sampai dengan media yang akan
menampung konten suara
tersebut? 

#REVOLUTIONARYMOVEMENT



10

2. Seberapa besar level 
suara yang akan ditangkap
oleh alat rekam tersebut
dan seberapa besar level 
background noise yang 
terdengar di studio 
tersebut? 

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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3. Seberapa besar background noise yang terukur di sekitar studio?

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Luar Ruangan

Berapa banyak
sumber suara
yang terjadi di 

luar studio yang 
berisiko masuk ke

dalam studio?

Dalam Ruangan

Seberapa besar
tingkat kebisingan
AC dan peralatan

lain yang akan
dipasangkan di 

dalam ruang
studio?



UNTUK DAPAT MENJAWAB 
PERTANYAAN-PERTANYAAN 
TERSEBUT DIPERLUKAN DESAIN 
AKUSTIK YANG BENAR DARI AWAL. 

Untuk itulah webinar ini dibuat.
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DEFINISI TEKNIS 
AKUSTIK

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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Decibel (dB)

Perbandingan tingkat intensitas suara dengan
ambang batas suara yang dapat didengar oleh
manusia pada ruangan sunyi dengan asumsi
pendengaran orang tersebut adalah normal.
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Pembobotan dBA

dBA
Pembobotan A di sini digunakan untuk

menyesuaikan hasil pengukuran dengan
persepsi loudness yang ditangkap oleh

telinga manusia.

total sound pressure level yang telah melalui
pembobotan A yang diukur di rentang pita 
frekuensi oktaf tengah pada periode waktu

tertentu

Sumber : altaintegra.com
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Pembobotan dBA



17#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Selisih antara kekuatan
sinyal suara yang ingin

didengar dengan
kekuatan suara noise
yang biasa dinyatakan
dengan desibel (dB). 

Semakin tinggi
angka SNR 

maka semakin
baik.
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Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Contoh perhitungan Signal to Noise Ratio (SNR):

Ada sebuah studio rekaman dengan komputer dengan cooling fan yang
berbunyi 50 dBA, dan loudspeaker monitor dengan SPL rata-rata 90
dBA. Maka dari angka tersebut kita menghitung nilai Rasio Signal to
Noise sebesar 90 dBA - 50 dBA = 40 dBA.
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Ambient Noise atau Background Noise 

Menurut Philip Newell dalam buku berjudul Recording Studio Design
background noise studio yang disarankan tidak melebihi 30 dBA.
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Sound Transmission Class (STC)

STC adalah rating satu nilai yang 
merepresentasikan performa
peredam transmisi suara airborne
yang dimiliki oleh sebuah partisi di 
antara dua buah ruangan.

STC untuk studio rekaman adalah 65.
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Impact Insulation Class (IIC)

IIC adalah rating kemampuan floor-
ceiling assembly untuk menahan
perambatan impact noise ke ruangan
di bawahnya.

Peringkat IIC untuk floor-ceiling 
assembly di atas ruang studio 
setidaknya harus memiliki nilai
antara IIC-45 sampai IIC-50 (diukur
tanpa karpet di lantai).
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Saya ingin suara dari luar tidak
mengganggu saya tidur. Apakah yang 

harus saya lakukan?

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

A.Menggunakan material insulasi suara
B.Menggunakan material penyerap suara
C.Menyerah/tidak tahu
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INSULASI SUARA
Mengendalikan Gangguan Suara dari Luar

Ruangan dan Sebaliknya

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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INSULASI SUARA

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Mengendalikan 
kebocoran suara dari 

luar ruangan yang 
masuk ke dalam 

ruangan

Mengendalikan kebocoran 
suara dari dalam ruangan 
yang keluar dari ruangan
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Peredam
Suara

• KBBI: meredam berarti
mengurangi. Jadi
peredam adalah alat
untuk mengurangi.

Insulasi Suara Penyerap Suara
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PENYEBAB 90% SISTEM INSULASI SUARA 
GAGAL

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Menganggap sumber
suara sama saja

Menganggap semua
strategi desain insulasi

suara sama

Menganggap peredam
suara berfungsi ganda: 
dapat menyerap dan 

menginsulasi

Kurang memahami
perbedaan antara air-
borne dan structure-

borne noise
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MATERI DARI BAPAK AGUS HARDIMAN
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28

MATERI DARI BAPAK AGUS HARDIMAN

#REVOLUTIONARYMOVEMENT
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BUKU BARU ACOURETE: 

Rekomendasi Desain Akustik
Studio Produksi Konten Suara Profesional
Musik, Percakapan,dan Spesial Efek

#REVOLUTIONARYMOVEMENT



1. Mendesain studio yang hening
sehingga dapat merekam
seluruh detail suara

2. Studio dengan karakteristik
akustik yang netral.

3. Studio dengan karakteristik
akustik khusus, atau variabel
akustik.
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ISI BUKU:



https://acourete.com/ebook-akustika-bangunan/

STRATEGI PERANCANGAN 
AKUSTIKA BANGUNAN

DASAR-DASAR 
PERANCANGAN AKUSTIKA 

ARSITEKTUR

https://acourete.com/e-book-akustika-arsitektur/

#REVOLUTIONARYMOVEMENT



CONTACT US

@acoureteacoustics@acoureteAcourete @acourete
Acourete Acoustics & Noise 

Control

ACOURETE
Acoustics and Noise Control Company
Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia
Tel       : +62 21 3513351
Retno : +62 811 9620 555
Calista : +62 811 1320 555
Harry (Reseller) : +62 812-9395-1555
Fax     : +62 21 3458143
acourete.com


