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Mengintip Dapur Mastering 
Suara Pembuatan Film Series 

MD Entertainment
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CURRICULUM VITAE

Nama : Valentino Artito
TTL : Jakarta, 16 Juli 1984
Telepon : 0811103581
E-mail : customer@vokuz.com
Job : Head Marketing of Vokuz
IG : @vokuzcom
Education : S1 Universitas Atma Jaya Jakarta

mailto:customer@vokuz.com
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CURRICULUM VITAE

Nama : Deny Asmara Jaya
Alamat : Jl. Nusa Indah 6 De Leci Townhouse no A6

Depok, 16516
Telepon : 0857 1632 5222
E-mail : zeroseventh77@gmail.com
Job : Senior Sound Designer of MD Entertainment 
IG : @deny_dajay
Education : UNIVERSITAS BENGKULU, S1 ILMU KOMUNIKASI 1

mailto:eroseventh77@gmail.com


5#REVOLUTIONARYMOVEMENT

Karakteristik Studio Professional

Kemampuan untuk bekerja selama jam penggunaan yang dipilih
(dalam banyak kasus 24 jam per hari) tanpa mengganggu, atau
diganggu oleh apa pun, atau siapa pun di masyarakat setempat.

Studio harus memberikan suasana yang 
membangun kepercayaan diri dan motivasi
berkarya bagi semua personel yang terlibat.

Studio harus dapat merekam penampil tanpa penundaan
atau hambatan yang ditimbulkan akibat kekurangan dari

desain studio, akustik atau instalasi elektronik.

Studio harus selalu menyediakan sirkulasi udara 
bersih dan segar yang memadai serta lingkungan 

yang dikontrol suhu dan kelembabannya.
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SOUNDPROOFING TREATMENT 
MATERIALS
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ACOURETE FIBER Deskripsi

Tipe Material Penyerap Suara

Dimensi • Fiber 600 : 1 m x 1,5 m x 6 mm
• Fiber 1000 : 1 m x 1,5 m x 10 mm

Material Polypropylene

Massa • Fiber 600 : 0,9 kg
• Fiber 1000 : 2,25 kg

Densitas • Fiber 600 : 100 kg/m3
• Fiber 1000 : 150 kg/m3

NRC • Fiber 600 : 0,63
• Fiber 1000 : 0,8

Warna Putih

Negara asal Korea

Bisa diaplikasikan di Hall, Home Theater, Karaoke, Studio 
Musik, Musik Lounge, Kantor, Sekolah, 
Hotel, Pabrik

Bebas alergi, bebas racun, fire safety, tidak menyerap air
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ACOURETE FIBER
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ACOURETE SILENT WALL

Deskripsi

Tipe Material Insulasi Suara

Dimensi 4,88 m x 0,81 m x 2 mm

Material Polivinyl Chloride

Massa 15 kg

Densitas 1.750 kg/m3

STC 19

Warna Hitam

Negara asal Jepang

Bisa diaplikasikan di Broadcast studio, Music 
recording, Home theater, 
Karaoke room, Auditorium, 
Music hall, Discotheque, Office, 
Machine roomBebas alergi, bebas racun, fire safety, viscoelastis
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ACOURETE SILENT WALL
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SOUND ABSORBING TREATMENT 
MATERIAL
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PERFOWOOD
Deskripsi

Tipe Material Penyerap Suara

Dimensi 1,2 m x 0,6 m x 12 mm

Material MDF yang dilapisi oleh Melamine

NRC 0,66
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PERFOWOOD
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BUKU BARU ACOURETE: 

Rekomendasi Desain Akustik
Studio Produksi Konten Suara Profesional
Musik, Percakapan,dan Spesial Efek
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1. Mendesain studio yang hening
sehingga dapat merekam
seluruh detail suara

2. Studio dengan karakteristik
akustik yang netral.

3. Studio dengan karakteristik
akustik khusus, atau variabel
akustik.
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ISI BUKU:



https://acourete.com/ebook-akustika-bangunan/

STRATEGI PERANCANGAN 
AKUSTIKA BANGUNAN

DASAR-DASAR 
PERANCANGAN AKUSTIKA 

ARSITEKTUR

https://acourete.com/e-book-akustika-arsitektur/
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CONTACT US

@acoureteacoustics@acoureteAcourete @acourete
Acourete Acoustics & Noise 

Control

ACOURETE
Acoustics and Noise Control Company
Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia
Tel       : +62 21 3513351
Retno : +62 811 9620 555
Calista : +62 811 1320 555
Harry (Reseller) : +62 812-9395-1555
Fax      : +62 21 3458143
acourete.com


