MEMBANGUN STUDIO REKAMAN

Link Pendaftaran :

https://bit.ly/WebinarAcourete24

Poin Pembahasan

Apa itu studio akustik netral?
Dan mengapa diperlukan?

Bagaimana cara mencapainya?

< Revolutionary Talk >

“YANG BERSUARA AKUSTIK NETRAL”

A4
\ = _

-

—
e/
T/
Retno Ajeng

R. Arief Yudistira Pratiwi S.Si, M.Si _
Product Consultant

Moderator 7 =
- Y . @acourete
Dimas Pradipta, S. Sn

Drummer & ReordProducer ——

\

IKUTI WEBINAR KAMI SECARA

GRATIS!!

#REVOLUTIONARYMOVEMENT

ACOURETE WEBINAR
#24

Waktu & Tanggal

Jumat, 27 Januari 2023
(15.00 - 17.00 WIB)

Manfaat

Insight
E-Cerfiticate

Join Meeting:
|

e
ol gl 2
A



Acourete

CURRICULUM VITAE

Name : Dimas Pradipta, S.Sn.

Year of Birth : 1989

Phone : +62 812-8461-1057

Job : Music Producer and an Expert of Audio Engineer
1G : @dimaspradipta

Education :- Drum Performance (Musicians Institute Los

Angeles, California)
- Performing Art & Production Management

(University of Pelita Harapan)
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MEMBANGUN STUDIO REKAMAN
‘“YANG BERSUARA AKUSTIK NETRAL”




2. Penyebab
studio
bersuara tidak
netral atau

OUTLINES

1. Jenis studio 3. Strategi
yang STUDIO desain
membutuhka pengendalian

suara akusti RE KAMAN kolorasi

netral akustik ruang

“YANG
BERSUARA
AKUSTIK
ETRAL”

4. Produk
Acourete untuk
mengendalikan
kolorasi

panel akustik
Acourete untuk
mengendalikan
kolorasi
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JENIS STUDIO YANG MEMBUTUHKAN
SUARA AKUSTIK'"NETRAL
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Preview Webinar (Previous)...

Pada Bab Il telah sedikit disinggung mengenai karakteristik akustik yang netral.
Studio rekaman maupun studio musik, ruangan sebisa mungkin harus didesain
menjadi acoustical neutral room (ruangan bersuara netral) sehingga bunyi
dari sumber suara terdengar mendekati aslinya.
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Ruang Studio Apa Saja yang
Sebaiknya Bersuara Akustik Netral?
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1. Studio Latihan-Musik- dan Perekaman Langsung (L/ve)

Ruang take suara yang netral adalah ruang fleksibel di mana perekaman suara
biasanya dapat dilakukan secara cepat -

n— -

Ketika mempertimbangkan

netralitas subjektif dari sebuah

ruangan, kita harus melakukan

pertimbangan dari kedua titik

acuan:

a. mendengarkan langsung
melalui telinga manusia

b. mendengarkan melalui
mikrofon.

Take Room MD Entertainment
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2. Ruang Kontrol (Control Room)

Hal-hal yang terdengar di ruang
reproduksi atau ruang kontrol harus
netral, agar saat melakukan proses
editing dan mastering penilaian
atas suara yang didengar tidak
salah.

Ruang kontrol memerlukan kondisi
referensi yang dapat diulang dan
mempunyai suatu “standar”, sedangkan
konsep netralitas ruang rekaman
adalah pendistribusian suara di dalam
ruangan secara merata dalam berbagai
frekuensi dan sesuai dengan suara
Instrumen.

Control Room MD Entertainment

Back
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PENYEBAB STUDIO BERSUARA
TIDAK"NETRAL
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Perilaku.Gelombang.Suara di dalam Ruangan

Gelombang suara yang jatuh pada suatu permukaan atau benda dapat bersifat
dipantulkan, diserap dan didifusikan.
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Refleksi Absorbsi Difusi
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A. Room Modes

A /A C
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a. Axial modes: terjadi antara b. Tangential Modes: terjadi antara c. Oblique Modes: terjadi di
dua permukaan yang berlawanan, empat permukaan, seperti yang antara keenam permukaan,
seperti yang ditunjukkan pada ditunjukkan pada Gambar, dan juga seperti yang ditunjukkan pada
Gambar dan juga merupakan merupakan fungsi dari dua dimensi Gambar, dan juga merupakan
fungsi dari dimensi linier ruangan. fungsi dari tiga dimensi
ruangan. ruangan.

Terdapat banyak studio yang dirancang dan dibangun untuk bersuara netral, akan tetapi
gagal mewujudkan tujuan mereka. Penyebab pertama adalah Room Modes yang
memberikan kolorasi suara musik yang dimainkan di dalamnya.
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A. Room Modes
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Fig. 1. Calculated frequency response between 20 and 200 Hz for two 150 m® rooms, one with optimum dimension ratios (1:1.20:1.45) and the
other one with cubical shape (1:1:1). SPL, sound pressure level.

Rindel, Jens Holger.2020.Preferred Dimension Ratios of Small Rectangular Rooms.Denmark
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B. Flutter Echo

Flutter echo between two parallel walls

 Flutter echo adalah energi yang terperangkap di antara _
dua permukaan keras yang terletak berhadap-hadapan . - B - -
satu sama lain.

» Flutter echo berupa pengulangan cepat yang terdengar
ketika kita menepukkan kedua tangan di antara dua
dinding yang terletak paralel.

« Pengulangan cepat tersebut terjadi karena gelombang
suara terperangkap di antara dua permukaan paralel dan
bergerak bolak balik sehingga menimbulkan distorsi
udara yang menyebabkan flutter echo.

 Flutter echo dapat ditangani dari segi karakteristik
absorpsi atau difusi ruangan.

[ressure

lime
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0,161 xV
I )
(AXS)
o5 V = volume ruangan (m3)
e W) = luas permukaan material (m2)
T i S = koefisien serap material (m/detik)
\
Sz
Reverberation
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C. Dengung (Reverberation
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BUKU BARU ACOURETE:

Rekomendasi Desain Akustik
Studio Produksi Konten Suara Profeslon
Musik, Percakapan,dan Spesial Efek
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ISI BUKU:

1. Mendesain studio yang

Aco
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h e n i n g se h i n g g a d a p at Studio P?gz;T(E?f(a:rilg:asiz::ausPtligfesional 2l
m e re ka m Se ', u ru h d Etal l Musll; Percaidbpandaiy Seissiok Ein
Suara

Studio dengan karakteristik =~ '
akustik yang netral.
Studio dengan karakteristik =

akustik khusus, atau
variabel akustik.
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STRATEGI PERANCANGAN AKUSTIKA BANGUNAN
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DASAR-DASAR PERANCANGAN AKUSTIKA ARSITEKTUR

https://acourete.com/e-book-akustika-arsitektur/
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MENILIK KENYAMANAN SUARA (KEBISINGAN)
PADA MODA TRANSPORTASI KAPAL LAUT

https://acourete.com/acoustics-transportation-buku-akustik-kapal-laut/

Acourete HREVOLUTIONARYMOVEMENT




CONTACT US

00000

Acourete Acoustics &
. Acourete acourete i
Noise Control @acourete @ @acoureteacoustics

ACOURETE
Acoustics and Noise Control Company
Jalan Hayam Wuruk No. 2-S, Jakarta 10120 Indonesia

Tel 1 +62 21 3513351
Retno 1 +62 811 9620 555
Calista 1 +62 811 1320 555
Harry (Reseller) : +62 812-9395-1555
Fax 1 +62 21 3458143

acourete.com
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