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PRODUK
AKUSTIKA BANGUNAN
Preview singkat  mengenai material 
Acourete dengan kategori  Akustika 
Bangunan

Acourete Fiber
Busa peredam suara berbahan
poly-propylene halus.

Acourete Noise Armour
Material insulasi  
suara viscoelastic mass -loaded 
vinyl .

Acourete Silent Wall
Material insulasi  suara 
Polyvinyl Chloride (PVC).

Acourete Silent Wall 
Pattern
Material insulasi  suara 
Polyvinyl Chloride (PVC) yang 
memiliki  finishing motif kayu.

Acourete Regufoam  
Vibration 150Plus
Busa peredam getaran 
berfrekuensi  rendah.

Acourete  Regupol 
Vibration 300
Material peredam getaran pada 
mesin.

Acourete  Regupol 
Vibration 200
Material peredam getaran pada 
lantai .

www.acourete.com

Acourete  Regupol 
Sonus Multi 3
Peredam getaran lantai  
Acoustics Underlayer.
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PRODUK
AKUSTIKA BANGUNAN
Preview singkat  mengenai material 
Acourete dengan kategori  Akustika 
Bangunan

Acourete  Wavebar
Lembaran vinyl insulasi  suara 
bermassa tinggi  ȕ flexible noise 
barrier .

Acourete  Silentstep  RU
Material insulasi  suara 
underlayer berfungsi  mengurangi  
kebisingan ke lantai .

Acourete  Regupol 
Sound 12
Peredam getaran underscreed 
lantai .

Acourete  Paint EZ1
Cat peredam getaran dan
insulasi  suara pada permukaan 
logam.

Acourete  Regupol 
Sonusclip  SC100
Material klip  pemutus  getaran 
struktur  pada dinding  dan 
langit -langit .

Acourete  Soundlag 
4525C
Material insulasi  suara pada 
pipa dan ducting .
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ACOURETE

FIBER

www.acourete.com

DESKRIPSI
Acourete Fiber adalah bahan peredam suara dengan ketebalan  beragam mulai  dari 6mm, 
8mm, dan 10mm dan densitas  100-150kg/m³. Acourete Fiber terbuat  dari anyaman serabut 
poly-propylene halus. Acourete Fiber memiliki  kekuatan serap suara yang sama atau lebih  
baik dibandingkan  bahan peredam lain yang tebalnya  10 kali lebih  tebal . Berwarna putih  
dengan lebar 1,5m dan tebal  mulai  dari 3mm.

Acourete Fiber telah  diuji  di laboratorium  internasional  dan telah  mendapatkan  sertifikat  
bebas alergi , bebas bahan beracun, dan aman terhadap risiko  kebakaran karena tidak  
menyerap uap air.

KEUNGGULAN
ÅBeragam densitas mulai  dari 300, 600, 

800, dan 1000
ÅDensitas lebih  besar dari peredam suara 

biasa menghasilkan  daya serap yang lebih  
baik

ÅFire safety
ÅBebas alergi
ÅBebas racun
ÅTahan lama

PENGGUNAAN
Untuk mengurangi  early reflection 
(pantulan  awal), echo (pantulan  
berulang), dan reverbration  (gaung) 
pada:

ÅRumah sakit  
ÅHome theater  
ÅKaraoke  
ÅStudio musik 
ÅMusic lounge
ÅKantor
ÅSekolah
ÅHotel
ÅHall
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Description Value
Type Acoustics Absorbing Material

Dimension Fiber 300 = 1000mm x 1500mm x 3mm
Fiber 600 = 1000mm x 1500mm x 6mm
Fiber 800 = 1000mm x 1500mm x 8mm
Fiber 1000 = 1000mm x 1500mm x 10mm

Material Polypropylene

Mass Fiber 300 = 0.45kg
Fiber 600 = 0.9kg
Fiber 800 = 1.5kg
Fiber 1000 = 2.25kg

NRC Fiber 300 = 0.375
Fiber 600 = 0.63
Fiber 800 = 0.69
Fiber 1000 = 0.8

Density Fiber 300 = 100kg/m³
Fiber 600 = 100kg/m³
Fiber 800 = 125kg/m³
Fiber 1000 = 150kg/m³

Color White

Country of  Origin Korea

SPESIFIKASI
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SOUND ABSORPTION COEFFICIENT

Frequency(Hz) Fiber 300 Fiber 600 Fiber 800 Fiber 1000
125 0.03 0.02 0.05 0.09
160 0.02 0.04 0.08 0.12
200 0.03 0.06 0.14 0.22
250 0.05 0.1 0.21 0.32
315 0.06 0.17 0.36 0.55
400 0.1 0.32 0.53 0.75
500 0.17 0.6 0.75 0.91
630 0.24 0.81 0.92 1.03
800 0.35 0.93 0.99 1.05
1000 0.53 0.89 0.96 1.04
1250 0.62 0.87 0.92 0.98
1600 0.72 0.87 0.91 0.95
2000 0.75 0.83 0.87 0.92
2500 0.76 0.83 0.86 0.9
3150 0.74 0.79 0.83 0.88
4000 0.71 0.75 0.82 0.91
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DATA TEKNIS
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TOXICITY

FLAMMABILITY

Description Remarks
After Flame Time (second) 0

After Glow Time (second) 0

Carried Length (cm) 9.5

Carried Area (cm²) 40.4
Katri  Industry & Environment Research Center

GAS Specimen 
No 1

Specimen 
No 2

Specimen 
No 3 Average

Carbon Monoxide 26.23 24.22 24.72 25.05

Carbon Dioxide 3192.61 3299.52 3202.56 3231.56

Sulphur Dioxide Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected

Hydrogen Chloride Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected

Hydrogen Bromide 0.04 0.04 0.05 0.04

Hydrogen Fluoride Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected

Hydrogen Cyanide Not Detected Not Detected Not Detected Not Detected

Nitrogen Oxides 0.83 0.83 0.66 0.77
Warrington Fire Research Centre Ltd, 21 Juli 2023

DATA TEKNIS
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE FIBER

www.acourete.com

Karaoke Room

Karaoke Room
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE FIBER

www.acourete.com

Podcast Room #1

Podcast Room #4
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE FIBER

www.acourete.com

Auditorium

Home Theater
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ACOURETE

NOISE ARMOUR

www.acourete.com

DESKRIPSI
Eco-friendly viscoelastic mass -loaded thermo -plastic elastomer olefin noise reduction mat 
with adhesive.

Acourete Noise Armour merupakan produk pengembangan dari material legendaris , Acourete 
Mat Resin 2A. Produk ini  merupakan bahan insulasi  suara premium viskoelastis  massa besar 
yang dilengkapi  dengan perekat. Massa besar terbukti  efektif  mengurangi  kebisingan suara 
yang berpropagasi pada medium udara sehingga diperoleh  performa  insulasi  suara yang 
sangat tinggi  yaitu  STC 24. Sifat  viskoelastis  efektif  mereduksi kebisingan akibat  getaran pada 
struktur  dan dinding  partisi  dengan koefisien  peredam getaran mencapai  0,14.

Acourete Noise Armour memiliki  densitas sebesar 2000 kg/m³ dengan dimensi  panjang 
1000mm, lebar 1000mm, dan ketebalan  2mm. Dilengkapi  perekat yang kuat  membuat  
pemasangan cepat dan mudah pada dinding  partisi  serta tahan lama.

Acourete Noise Armour hadir  menjawab tantangan  bangunan hijau  dan sehat dengan 
mengganti  material PVC menjadi  material Termoplastik  Elastomer-Olefin yang lebih  baik dan 
aman. Acourete Noise Armour telah  memenuhi  standar bangunan hijau  internasional  masa 
kini .

KEUNGGULAN

ÅPerforma insulasi  suara tinggi  STC 24 
efektif  mengurangi  kebisingan yang 
berpropagasi melalui  udara

ÅPerforma redam getar  viskoelastis  tinggi  
 0,14 efektif  mengurangi  kebisingan 

akibat  bergetarnya  struktur  bangunan dan 
dinding  partisi

ÅPemasangan cepat dan mudah dengan 
perekat

ÅMemenuhi  standar bangunan hijau
ÅFire safety

PENGGUNAAN
Untuk membuat  ruangan soundproofing  
seperti :

ÅBroadcast Studio
ÅMusic Recording
ÅHome Theater
ÅKaraoke Room
ÅAuditorium
ÅMusic Hall
ÅDiscotheque
ÅOffice
ÅMachine Room
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Description Value
Type Acoustics Vibration Insulation

Dimension 1000mm x 1000mm x 2mm

Material Resin

Density 2000kg/m³

Mass 4kg

STC 24

Color Black

Country of Origin South Korea

SPESIFIKASI
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SOUND TRANSMISSION LOSS

Frequency(Hz) Sound Transmission Loss (dB)
125 15.4
160 14.1
200 13.4
250 15.7
315 16.8
400 17.1
500 18.0
630 20.6
800 23.1
1000 24.7
1250 26.3
1600 28.3
2000 29.6
2500 32.3
3150 34.3
4000 36.1
STC 24

DATA TEKNIS
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PHYSICAL PROPERTIES

TEST ITEMS TEST RESULTS REMARK
S

Specifics gravity 2 ± 0.2

Hardness (A type) 85 ± 5 KS M 6518

DATA TEKNIS
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE NOISE ARMOUR

www.acourete.com

Family Home Theater

Family Home Theater
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE NOISE ARMOUR

www.acourete.com

Auditorium

Lobby
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE NOISE ARMOUR

www.acourete.com

Meeting Room

Meeting Room
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PEMASANGAN MATERIAL INSULASI SUARA
ACOURETE NOISE ARMOUR

www.acourete.com

Focus Room

Phone Booth


